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 PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO

1.
ANTECEDENTES

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Quito, está empeñada en dar soluciones más viables para los problemas de alcantarillado por los cuales atraviesan algunos de los barrios de la ciudad y sus parroquias,  es por eso que ha visto la necesidad de construir la red de alcantarillado de las calle que conforman el barrio Puertas del Sol, ubicado en la parroquia Comité del Pueblo. 

2.
OBJETIVO

· Dotar del servicio de alcantarillado a los moradores del sector 

· Terminar con los problemas de evacuación de las aguas sanitarias de este sector
3.
MARCO URBANO DEL PROYECTO

3.1
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
El proyecto se encuentra ubicado en el  nor-este en la ciudad de Quito en la parroquia Comité del Pueblo  y está limitado de la siguiente manera:

       NORTE
Vía a Carretas Alto

       SUR
Quebrada Horinaza
       ESTE 
Quebrada Pucararrumi

       OESTE    Barrio Santa Lucía 

3.2
SUPERFICIE Y POBLACIÓN ACTUAL Y FUTURA

El área total de drenaje es de 33.54 Ha., la población de saturación es de 10.061 habitantes, con una densidad de 300 habitantes por hectárea, determinada por la Dirección de Planificación del Municipio de Quito, con la cual se diseña el aporte de aguas servidas.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto comprende la construcción de 3.972 m de red sobre las calles principales y pasajes del Barrio, con tuberías de hormigón simple de 250, 300,350 y 600 mm de diámetro en clase 2 y 3; 205.4 m de longitud en tubería plástica de 250, 300 y 600 mm de diámetro, 1.282,5 m de colector de hormigón armado de  0.8x0.8 m y 51 m de colector de 1.0x1.0 m.  

Se proyecta la descarga a la quebrada Horinaza a través de tubería de acero soldada, un disipador de energía, un bloque de anclaje 

Los pozos proyectados como PF, PG3, PG9 Y PD3 son pozos disipadores de ancho 1m y 3.5m de largo.  Para la excavación de la red Marginal se ha proyectado excavación a mano. 

4.1
DESCRIPCIÓN DE LA RED DISEÑADA
El diseño contempla lo siguiente: 

	Descripción
	
	Unidades
	Cantidad

	Tubería de hormigón simple CL2 de ( 250 mm
	M
	1198.5

	Tubería de hormigón simple CL2 de ( 300 mm
	M
	305.67

	Tubería de hormigón simple CL2 de ( 350 mm
	M
	28.5

	Tubería de hormigón simple CL2 de ( 600 mm
	M
	24.84

	Tubería de hormigón simple CL3 de ( 250 mm
	M
	462.5

	Tubería de hormigón simple CL3 de ( 300 mm
	M
	281.23

	Tubería de hormigón simple CL3 de ( 350 mm
	M
	12.0

	Tubería plástica alcantarillado D.N.I. 250 mm
	M
	45.63

	Tubería plástica alcantarillado D.N.I. 300 mm
	M
	43.3

	Tubería plástica alcantarillado D.N.I. 600 mm
	M
	116.3

	Tubería de Acero Recubierta 36”
	M
	42

	Colector de 0.8x0.8 m
	M
	1282.5

	Colector de 1.0x1.0 m
	M
	51

	Pozos especiales, B2 Y B3
	U
	33

	Pozos de revisión
	U
	64

	Pozos especiales
	U
	6

	Cajas domiciliarias
	U
	120


4.1.1
REFERENCIAS TOPOGRAFICAS

Para facilitar la construcción se puede tomar como referencia las cotas de los pozos existentes. Pext 2858.8 msnm

4.2
ESTUDIO DE HIDROLOGIA

Para el diseño de la red de alcantarillado pluvial se consideró las curvas de Intensidad de la estación “DAC AEROPUERTO” con un Coeficiente de ajuste de Ca = 0.7,  correspondientes a un período de retorno de 10 años para la red y con tiempos de concentración de 12 minutos como mínimo valor,  calculados según los Parámetros de Diseño de la EMAAP-Q.
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Con:

	I10
	=
	Intensidad para un período de recurrencia de 10 años
	(mm/hora)

	tc
	=
	Tiempo de concentración 
	(min)

	T
	=
	Período de retorno en
	Años

	Ca
	=
	Coeficiente de ajuste 
	0.7


tc = 0.0195*L1.155 / (Dif. Nivel)0.385
donde:

tc = tiempo de concentración en minutos

L = longitud del colector (m)

4.2.1
DETERMINACIÓN DE CAUDALES DE DISEÑO

El dimensionamiento de la red corresponde a un sistema combinado, calculado en base a los siguientes caudales:

a)
Caudal Sanitario

Para su determinación se han considerado los siguientes parámetros:

· Densidad poblacional


  300 hab/ha

· Dotación de agua potable

              210 l/hab/día

· Retorno aguas/aguas residuales
    
    0,70 

· Coeficiente de simultaneidad
                K
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En donde:

	K 
	=
	Relación entre el caudal máximo instantáneo y el caudal medio diario, que puede tomar un valor igual a 4, cuando el caudal medio diario sea inferior a 4 l/s.

	

	Q
	=
	Caudal medio diario de aguas servidas (m3/s).




b) Caudal pluvial

El caudal pluvial se determinó con la fórmula Racional, que se aplica para cuencas pequeñas. El coeficiente de escurrimiento correspon​de a un valor promedio, considerando las características de cobertura de suelo que tendrá en el futuro.

Su ecuación:



 

Donde:

	Q
	=
	Caudal pluvial
	(l/s)

	
	
	
	

	C
	=
	Coeficiente de escurrimiento
	(0.6  )

	
	
	
	

	A
	=
	área de drenaje
	(Ha)

	
	
	
	

	I
	=
	Intensidad de la lluvia
	(mm/hora)


4.3
PARÁMETROS DE DISEÑO

4.3.1
DIMENSIONAMIENTO DE LA RED
El canal se han diseñado para que funcionen con flujo a gravedad, a tubo parcialmente lleno, con el 80% como máxima capacidad de utilización.

Para el cálculo de la velocidad se ha empleado la fórmula de Manning, cuya expresión es:
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En donde:

	v
	=
	Velocidad
	
	(m/s)

	
	
	
	
	

	R
	=
	Radio hidráulico
	
	(m)

	
	
	
	
	

	J
	=
	Pendiente del canal
	
	

	
	
	
	
	

	n
	=
	Coeficiente de rugosidad de Manning
	
	0,013 H.S

0.015 HA

001 PL


Las velocidades mínima y máxima adoptadas para tuberías  guardan concordancia con las normas.

4.3.2
CONDICIONES DE AUTOLIMPIEZA

En el programa de diseño hidráulico de la red está contemplada la condición de mínima velocidad para autolimpieza, sujeta a normas establecidas por la EMAAP-Q

4.3.3
PENDIENTES

En general las mínimas pendientes del proyecto se han determinado por en especial por las condiciones topográficas del terreno y por las condiciones de autolimpieza.

4.3.4
PROFUNDIDADES

En las tuberías se adoptaron profundidades superiores a 1,20 m sobre la clave del tubo o alcantarilla, de manera que permita desalojar a gravedad las aguas de las viviendas y asegurar también un relleno adecuado que garantice la protección de la tubería de cargas propias del relleno y sobrecargas vivas.
4.3.5
POZOS DE REVISIÓN

Los pozos de revisión se proyectaron en los siguientes casos:

· Al inicio de tramos de cabecera.

· Cambios de dirección.

· Cambios de sección de tubería.

· Confluencia de tuberías.

· Tramos mayores a 80 más.

· Cambios de pendiente.

4.3.6
CONEXIONES DOMICILIARIAS

Las conexiones domiciliarias que accederán directamente a la red una vez concluida la obra, tendrán un diámetro mínimo de 150 mm y una pendiente que varía entre el 2 y el 11 %, se iniciarán en una caja de revisión y deberán unirse a la alcantarilla matriz con un ángulo comprendido entre 45° y 60°, mediante un corte diagonal sobre el cuarto superior de la tubería o en la parte superior de la alcantarilla, si se trata de colector. La unión será hermética para impedir la entrada indebida de aguas subterráneas o de filtración.
5.
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

Por Ordenanza Municipal la EMAAP‑Q. es la encargada de mantener, expandir y controlar los sistemas de alcantarillado de Quito y sus parroquias rurales.

6.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Será la EMAAP-Q. la encargada del control, operación y mantenimiento del  sistema de alcantarillado a construirse.
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