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DECLARACION AMBIENTAL
PROYECTO: Prolongacién de la descarga del
colector principal de Calderén en la Quebrada Landazuri

1. INTRODUCCION Y OBJETIVOS

1.1

DATOS BASICOS DEL PROYECTO

Proponente

Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua
Potable de Quito EMAAP-Q

Representante Legal

Ing. Othén Zevallos Moreno

Gerente General, EMAAP-Q

Actividad a Realizar

Construccion de Alcantarillado, prolongacién de
la descarga del colector principal de Calderén
en la Quebrada Landazuri.

Poblacién a servir

1696 habitantes

Area beneficiada con la obra

69 Ha

Tipo de servicio

Sistema de Alcantarillado sanitario

Ubicacién del Proyecto

Parroquia Calderén

Limites del Proyecto

Norte: Panamericana Norte

Sur:Calle Palla

Este: Barrio Landazuri

Oeste: Calle Zimbana

Tipo de actividad

Recoleccién y Evacuacion de aguas servidas y
lluvias en condiciones sanitarias

Contacto por parte del
proponente

Departamento de Estudios y Disefios

Departamento de Gestién Ambiental

Tiempo de construccion

210 dias
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1.2 ANTECEDENTES

La EMAAP- Q, consciente de la necesidad de mantener y proteger el medio ambiente, y conforme
lo previsto en la legislacion ambiental vigente, presenta el Estudio de Declaracién Ambiental que
contiene el Plan de Manejo Socio Ambiental para la ejecucién y operacion del Proyecto
“PROLONGACION DESCARGA DEL COLECTOR PRINCIPAL DE CALDERON EN LA
QUEBRADA DE LANDAZURI, PARROQUIA CALDERON", El mismo que abarca el estudio
integral del Colector en la quebrada de Landézuri y la obra de descarga.

La obra sefialada se construira dentro de la jurisdiccion del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ),
en el ambito de aplicacién de lo dispuesto en la Ordenanza Metropolitana N° 213 del Distrito
Metropolitano de Quito: Sustitutiva del Titulo V, “Del medio Ambiente”, Libro segundo, del Cédigo
Municipal, Seccién lll, De la Declaracién Ambiental (DAM) mismo que disponen la exigencia de una
Declaracion Ambiental (DAM).

El contenido del informe se sujeta a los lineamientos establecidos en el Art. 11.380.20.- Contenido,
de la misma Ordenanza.

La Declaracion serd puesta a consideracion de la Entidad de Seguimiento, quien tendra la
responsabilidad de verificar y aprobar que el contenido del informe cumpla con todos los
requerimientos estipulados en la ordenanza N° 213

1.3 OBJETIVOS

e Identificar y evaluar los posibles impactos ambientales que causara la construccién del
Proyecto “Prolongacién descarga del Colector Principal de Calder6n en la quebrada de
Landazuri, Parroquia Calderén” del DMQ.

e Implementar el Plan de Manejo Ambiental de la presente DAM, con el fin de prevenir, mitigar o
remediar los impactos socio-ambientales ocasionados por la construccién del proyecto
“Prolongacion descarga del Colector Principal de Calderén en la quebrada de Landazuri,
Parroquia Calderén” del DMQ.

2. DESCRIPCION DETALLADA DEL PROYECTO

2.1 UBICACION DEL AREA DEL PROYECTO
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FIGURA 1 UBICACION DEL PROYECTO — PARROQUIA CALDERON

Calderdn situada al noreste con relacién a la ciudad de Quito. Limita al norte con San Antonio y
Malchingui; al oriente con Guayllabamba y Tababela; al sur con Llano Chico, Zambiza y Puembo;
al occidente con Quito y Pomasqui.

La quebrada de Landazuri, estd ubicada en la Avenida Panamericana Norte y en su recorrido
bordea los barrios La Candelaria y Landazuri, hasta la calle Palla.

El proyecto tiene una longitud aproximada para el disefio de alcantarillado de 0.67 km; el &area
beneficiada con el proyecto corresponde a una extension aproximada de 69 Ha.

2.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto propone la construccion de un colector, de hormigdn armado de 642 metros de longitud
de seccidn tipo baul de 2.70 metros de base y 2.50 de altura, en los margenes de la quebrada de
Landazuri, que permita reubicar la descarga a un lugar alejado del centro poblado. Ademas se
construira 26 metros de colector de hormigén armado rectangular de 0.90x0.90 m para conectar a
una red existente al nuevo proyecto. Esta prevista la construccion de 7 pozos de revisién
especiales sobre el colector a lo largo de todo el proyecto.
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Las obras que se planea ejecutar son las siguientes:

- Desbroce limpieza y acopio

- Replanteo y Nivelacién del suelo

- Excavacion de zanjas, actividad que se realizara a mano y a maquina
- Encofrado y desencofrado

- Instalacion de tuberias de hormigdn simple

- Instalacion de refuerzos con acero

- Relleno compacto con material de excavacion

- Rasanteo de zanja a mano

2.3 BASES DE DISENO
PERIODOS DE DISENO

Para el colector y descarga en la quebrada de Landézuri se ha previsto un periodo de retorno de
25 afios, y también se verifico el disefio para un periodo de 50 afios.

CAUDAL SANITARIO

Se calcula de acuerdo con la expresion:

210*M

max = PP *
< ( 86400

j+0,1*A

Donde; Qmax caudal maximo, I/s;
PP poblacién proyectada, hab.;
M coeficiente de simultaneidad, adimensional;
0,1A  caudal de infiltracién, I/s;
A area de servicio, Ha.
El caudal industrial es igual a cero, por tratarse de una zona residencial.

La densidad poblacional ponderada de acuerdo a la zonificacidn realizada por La Direccion de
Planificacion es de 120 hab. / Ha (85 hab./Ha valor calculado).

Coeficiente de Simultaneidad

Se calcula mediante:
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Q<4l/s—>M=4

3,697
Q=24l/s—>M = 7Q°‘°73325
150>M<4
Donde, M coeficiente de simultaneidad, adimensional;
Q caudal medio diario de aguas servidas, I/s.

CAUDAL PLUVIAL

Para obtener el caudal de disefio de las obras realizadas en la quebrada se utiliza el Método USA-
SCS, en tanto que para el disefio del colector marginal se utiliza el método racional, asi.

Método USA-SCS

Este método del Servicio de Conservacion de Suelos del Departamento de Agricultura y Ganaderia
de los Estados Unidos de Norteamérica, igualmente ha sido utilizado a nivel mundial y con gran
éxito en el Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado. Se lo utiliza para cuencas de areas
mayores a 100Ha. El grafico 2 presenta en forma esquemaética los principios del método:

La precipitacién total efectiva, DE, en mm, de duracién tpe, produce un hidrograma de forma
aproximada triangular, cuyo caudal pico Qp , en m*/s, se determina por:

D, * A

T8,

Qe

Donde:

A =es el area de la cuenca en Ha.

tp = tiempo entre el comienzo de la escorrentia hasta la ocurrencia del caudal pico, en minutos
El tiempo tp se calcula como: tp = 0.5tp + 0.6 tc

toe = duracion de la precipitacion efectiva, en minutos

tc =tiempo de concentracion, en minutos, (ecuacion de KIRPICH)
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En el célculo de la precipitacion efectiva se utiliza el método CN (curve number) del SCS, mediante
el cual a cada cuenca se le asigna un factor CN cuyo valor numérico depende de las
caracteristicas del terreno. Para la determinacion del CN existen cuatro tipos de suelos:

| to |
 a—]
Do e |
N (_min )
— | | tiempo( min
B} %7
5
<
£ Precipitacion Efectiva
E
T
._E j [ Precipitacion Total
[ | |
c \O,EﬁDE |
2 T este |
£ } f' - |
| |
! ip \ 5/31p I
E | | |
E | | |
R | |
~ I b
E } Hidrogroma unitdrio
= | triangular I
s | ‘
> ! |
0 ! I ap
© | |
‘ [
‘ \
‘ [
‘ [
fg = &/31p tiempo(min)
< Comienzo de la escorrentia
Comienzo de lag precipitacion

FIG.2 HIDROGRAMA UNITARIO TRIANGULAR

Grupo A. Son aquellos suelos en los que el agua se infiltra rapidamente aln cuando estén
himedos. A este tipo de suelo le corresponden las arenas profundas.

Grupo B. Cuando los suelos estan muy himedos y tienen una capacidad de infiltracién moderada.
A éste tipo corresponden las arenas limosas y arcillosas.

Grupo C. Aquellos suelos que cuando estdn muy hiumedos la infiltracién es lenta, tal es el caso de
los suelos con arcillas y coloides.

Grupo D. Cuando el suelo estd muy humedo la infiltracibn es muy lenta, lo cual indica que los
suelos tienen horizontes de arcilla en la superficie.

Adicionalmente en la determinacion del CN intervienen el uso del suelo y cubierta.
Entonces para una precipitacion total D, en mm, de duracion tD, se calcula la precipitacién efectiva

DE, en mm, mediante la siguiente ecuacion:
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_ (D-02*S)?
®  D+08*S
*
D= *tp S = @ — 254
Siendo: 60 y CN
Donde: | = intensidad media de la lluvia, de duracion tp, expresada en mm/hora)

S = diferencia potencial maxima entre D y DE, en mm
(si D <£0.2*S, entonces Dg = 0.)
La duracion de la precipitacion efectiva, tpg, en minutos, se calcula como:

0.2*S

tpe =1.— tp

Tal como se puede ver, a cada ocurrencia de precipitacién (D y su correspondiente tD), le
corresponde un caudal pico determinado. Para seleccionar el caudal de disefio, se calculan los
caudales pico correspondientes a una serie de ocurrencias de precipitacion de diversos D y tD, con
un mismo periodo de retorno, obteniéndose entonces una serie de caudales pico. El caudal pico
maximo de la serie es el caudal de disefio correspondiente a la precipitacion del periodo de retorno
establecido.

Segun las recomendaciones de la EMAAP-Q, para el método de célculo de la USA SCS se utilizara
el siguiente CN (Curve Number):

CN =83 Para Zona Urbana y areas en desarrollo

Para el célculo de la intensidad de lluvia se ha utilizado la Estacion DAC Aeropuerto, asi:

_ 55.6656*T %%

1.6567
t

| [Int +3)]**% * (InT)00%*

Donde:
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| = intensidad de la lluvia en mm/h
T= es el periodo de retorno en afios
t = tiempo en minutos de concentracion de la lluvia mas tiempo de recorrido (t=tc+tf)

Se aplicara el factor de reduccién de 0.80.

El tiempo de concentracidn, tc, es el tiempo minimo para que la escorrentia originada en el extremo
mas distante de la cuenca llegue al punto en el cual se requiere calcular el caudal. Para la
determinacion del tiempo de concentracion se utiliza la formula de Kirprich:

. 0.0195L°
“ " (dif .Nivel)

t. = tiempo de concentraciéon en minutos

L = Longitud en metros del cauce mayor del area de drenaje de la cuenca, medido desde
el punto de concentracion hasta el extremo superior de la cuenca.

En cuencas de dimensiones reducidas la ecuacién de Kirprich ha dado tiempos de
concentracion menores que 12 min., se adopta sin embargo como tiempo de concentracion
minimo el valor de 12 min.

El tiempo de recorrido, tf, esta dado por la ecuacion:
1 Li
tf =—2| —
60 \\Vi

Li = longitud en metros del colector

Vi = velocidad en el colector, m/s

Para la quebrada de Landazuri se ha utilizado el programa MAXQPLUV con el método USA-SCS,
este caudal se utilizara para el disefio del colector y la estructura de descarga.
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UBICACION AREA CN Tr Tc Q
(Ha) (afios) (min.) (m3/s)
QUEBRADA DE LANDAZURI 1696 83 25 89.20 28.50
QUEBRADA DE LANDAZURI 1696 83 50 89.20 34.00
SECCION LONGITUD | PORCENTAJE MATERIAL
(m) (%)
2.70x2.50m 642.0 96.09 COLECTOR H.A.
0.90x0.90m 26.1 3.91 COLECTOR H.A.
TOTAL 668.1 100.00

2.4 EQUIPOS MINIMOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

De manera general, se estima necesario que cada frente de obra disponga de los siguientes
equipos minimos:

Excavadoras de orugas o neumaticos dependiendo del area de trabajo y tamafio de los
colectores a instalar.

En general, para el caso de colectores a instalarse en calles, seria aceptable una
retroexcavadora de neumaticos de potencia minima 60 HP

Para el caso de estructuras de descarga junto a quebradas o durante la construccion del
colector junto a la quebrada, se requiere excavadoras de orugas, de potencia minima 90
HP. En todo caso, fiscalizacion definird la aceptabilidad de equipos alternativos si su
desempenio es adecuado.

1 Compresor y martillo neumatico, especialmente para trabajos en sectores de suelos
conglomerados y roca

2 Bombas de achique D=3" o 4" (eléctricas sumergibles o motobombas) especialmente
para trabajar en obras de descarga o en durante las construccion de tuberias si hay
presencia de nivel freético.

2 Vibro apisonadores

1 Volqueta de 8m?.

1 Camioneta

1 Andamio movil, similar al utilizado en la limpieza de vidrios para edificios de gran altura.
Equipos para trabajos con hormigdn: concretera, vibradores y otros.
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2.5 INFRAESTRUCTURA BASICA DE LA ZONA
e ENERGIA ELECTRICA

Se cuenta con servicio de energia eléctrica a nivel domiciliario en toda el area del proyecto, en
tanto que el alumbrado publico esta parcialmente cubierto de acuerdo con la consolidacion de cada
sector.

e ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

Actualmente, el 94.70% de la parroquia cobertura de este servicio a través de redes de distribucién
y el 72.80% con instalaciones dentro de las viviendas.

e SERVICIO DE TELEFONIA
Con respecto al servicio telefonico, la parroquia tiene una cobertura del 54.8% a nivel domiciliario.
e RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.

Informacién obtenida en la Empresa Metropolitana de Aseo (EMASEO), indica que toda el area
cuenta con servicio de recoleccion de desechos soélidos en frecuencia inter-diaria.

e INFRAESTRUCTURA VIAL.

Este aspecto tiene importancia tanto para la planificacion de los sistemas como para el
establecimiento de una parte de los costos de las obras. La zona de estudio tiene vias definidas,
las que se encuentran en tierra, y requieren un proceso de mejoramiento paulatino, previa la
construccion de redes de alcantarillado.

e SANEAMIENTO.

La parroquia cuenta con el 65.3% de cobertura, sin embargo, en las zonas a intervenir, existen
muchas viviendas cuyas descargas son directas a la quebrada de Landazuri, ademas es necesario
prolongar el colector para alejar la descarga del centro poblado.

e EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

El sector cuenta con escuelas, colegios, areas recreacionales, (parques y canchas deportivas).

2.6 AREA DE INFLUENCIA
AREAS DE INFLUENCIA

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)

El area de afectacion, esta determinada por los impactos directos que
genera la construccion en las vias intervenidas, incluyendo el alcance de aquellas acciones fuera
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del sitio del proyecto como afectacion de areas vecinas por ruido y por disposicién de desechos
sélidos.

Para el presente caso, existira una afectacion directa a viviendas ubicadas en las calles de acceso
a la quebrada de Landazuri y el tramo a construirse en la calle Palla, donde deber& cerrarse el
paso sobre el puente, durante la construccion de colector.

AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (All)

El area de influencia indirecta es aquella en donde las actividades econémicas y los servicios
sociales favorecidos por el proyecto signifiguen desarrollo o beneficio para alguna area en
especial, ademas que de alguna manera se vean afectados al momento de su construccién u
operacion.

Existen zonas que se veran afectadas indirectamente por el aumento de trafico, ya que el proyecto
involucra desalojo de material fuera del sitio de trabajo, especialmente al barrio Landazuri.

2.7 CARACTERISTICAS FISICAS, BIOTICAS, SOCIOECONOMICAS Y CULTURALES
CARACTERISTICAS FiSICAS
Recursos hidricos

El principal cuerpo receptor de las descargas sanitarias y pluviales originadas dentro del area del
proyecto lo constituye la quebrada de Landazuri, sin embargo no puede ser considerado como un
recurso hidrico, ya que la cuenca no recibe aporte de aguas subterraneas debido a que el nivel
freatico es profundo, por lo que el caudal base es 100% sanitario (ver anexos de analisis fisico-
guimico), excepto durante crecidas cuando el caudal es combinado, sin embargo este caudal es
momentaneo y dificil de aprovechar.
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z Agua Potable,

FOTOGRAFIA No. 1y 2 TOMA DE MUESTRAS DE AGUA

Geologia

En el aspecto geomorfolégico y de suelos, la zona del proyecto se localiza en la parte central del
valle Interandino, en la cuenca Quito — San Antonio — Guayllabamba (Valle Interandino, VIA), el
cual ha sido rellenado con volcano- sedimentos originados por la actividad volcanica cuaternaria.

De las perforaciones realizadas, en la zona intervenida, de acuerdo a los ensayos de clasificacion,
se tiene una arena-limosa a lo largo del trazado del colector, que no requiere entibamiento, excepto
en sitios donde se tenga materiales diferentes a los analizados o rellenos antiguos.

En general, los procesos erosivos en la quebrada de Landazuri son bajos, ademas el incremento
en los caudales pluviales instantdneos en las quebradas, producto de la consolidaciéon poblacional
e impermeabilizacion paulatina de la cuenca, hace pensar que estos procesos pueden ir
incrementandose, por lo que es necesario un monitoreo aguas abajo de la zona intervenida, para
evitar a futuros problemas de deslizamientos.

Temperatura

Segun la clasificacién regional del clima realizado en el Ecuador, la region en donde se ubica la
zona del Proyecto tiene un clima Mesotérmico semihimedo / seco con temperaturas irregulares
que fluctdan entre los siguientes valores: Temperatura media del aire de 15 grados, maxima media
de 22,6 grados, minima media de 9,8 grados y las temperaturas extremas entre los 2,3 grados
para la minima y los 28,8 grados para la maxima.

Precipitacion

La precipitacion interanual oscila entre 500 y 800 mm por afio, con una distribucién que acusa
mayores valores entre los meses de enero a abril y los menores valores entre junio y septiembre.
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Topografiay relieve

El area del proyecto se encuentra ubicada en la parte norte del Distrito Metropolitano de Quito en la
parroquia Calderén, en una meseta limitada por la quebrada de Landazuri.

El area del proyecto se desarrolla entre las altitudes de 2632 y 2605 msnm. Su topografia presenta
declives que varian de moderados a altos. Las vias tienen la capa de rodadura en tierra.

Suelos

Los suelos que se observan se han desarrollado sobre la Formacion Cangahua, presentan textura
areno limosa, aptos para cultivos de arboles frutales.

Uso actual del suelo

La parroquia Calderon estd actualmente ocupada mayormente por viviendas y urbanizaciones,
ademas de terrenos baldios y un bajo porcentaje de terrenos dedicados al area agricola, que cada
vez disminuye.

CARACTERISTICAS BIOTICAS

El area del Proyecto esta ubicada entre las cotas 2632 y 2605 m.s.n.m. segun la clasificacion de
Sierra R. (Ed.). 1999, la formacién vegetal natural correspondiente es la de Matorral himedo
montano, compatible con las formaciones bosque seco Montano — Bajo, y bosque humedo
Montano — Bajo de Cafiadas (1983). Estas formaciones corresponden a llanuras y barrancos del
callejon interandino entre las cotas 2000, 2200 y 3000 msnm, segun los autores.

Sin embargo, la zona ha sido histéricamente transformada por el avance urbanistico, condiciones
que han transformado el paisaje natural, quedando Unicamente reductos aislados del ecosistema
nativo, basicamente en los escarpes de quebradas y barrancos.

Especies vegetales representativas de las formaciones vegetales sefialadas encontradas en el
sector incluyen: molle (Schinus molle), higuerilla (Ricinus comunis), cedro (Cedrella rosei),
Calceolaria sp. Sauce (Cestrum quitense, chilcas (Baccharis sp), cabuya negra (Agave americana),
cabuya blanca (Furcraea sp), ademas especies introducidas como eucaliptos (Eucalyptus
glébulus).

De acuerdo a la zonificacion del Mapa Zoogeografico del Ecuador (Albuja et al, 1980, 1991)2 el
Piso Zoogeografico correspondiente al area del proyecto es el Temperado, que va desde los 2000
msnm hasta los 3000 msnm.

CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICA Y CULTURALES

En la poblacién de la parroquia Calderén, de acuerdo a reporte del INEC, la pobreza integrada (ver
cuadro adjunto), tiene el siguiente reporte:

! Sierra, R. (Ed.). 1999. Propuesta preliminar de un Sistema de Clasificacion de Vegetacion para el Ecuador Continental. Proyecto
INEFAN/GEF-BIRF y Ecociencia. Quito. Ecuador.
2 Albuja L.; lbarra M., Urgilés J. Barriga R. 1980. Vertebrados del Ecuador. Escuela Politécnica del Ecuador. Quito. Ecuador.

Pagina 15 de 40



DECLARACION AMBIENTAL
PROYECTO: Prolongacién de la descarga del
colector principal de Calderén en la Quebrada Landazuri

- Hogares % 18.9%
Cronicos -

Poblacion 18,582

0, 0,
Estructurales Hogare§ % 15.9%
Pobreza Poblacion 15,836

0, 0,
Integrada Recientes Hogare§ % 26.2%
Poblacion 20,803

0, 0,
No Pobres Hogare§ % 39.1%
Poblacion 31,148

Fuente INEC

Donde;

Crénica.- Hogares que no cuentan con un ingreso suficiente para un nivel minimo de consumo, ni

satisfacen sus necesidades mas elementales.

Estructural.- Hogares que cuentan con un ingreso suficiente para adquirir los bienes y servicios
basicos, pero que no han logrado mejorar ciertas condiciones de su nivel de vida (necesidades

basicas insatisfechas).

Reciente.-Hogares que satisfacen sus necesidades basicas pero que tienen un ingreso inferior a la

linea de pobreza.

Entretanto, el empleo por sectores econémicos, de acuerdo al censo reciente, se indica en el

cuadro siguiente:

Primario 2,071

Secundario 10,287

Sectores Econémicos Terciario 24,815
Trabajores Nuevos 192

Total 37,365

Fuente INEC

Donde;

Sector Primario: 1.- Agricultura, ganaderia, caza y silvicultura; 2.- Pesca; 3.- Explotacion de minas

y cantera.

Sector Secundario: 4.- Industrias manufactureras; 5.- Suministros de electricidad, gas y agua; 6.-

Construccion.

Sector Terciario: 7.- Comercio al por mayor y menor; 8.- Hoteles y Restaurantes; 9.-
Transporte, almacenamiento y comunicaciones; 10.-
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Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; 12.- Administracion publica y defensa;
planes de seguridad social y afiliacion obligatoria; 13.- Ensefianza; 14.- Actividades de
servicios sociales y de salud; 15.- Otras actividades comunitarias sociales y personales de
tipos servicios; 16.- Hogares privados con servicio domeéstico; 17.- Organizaciones y 6rganos
extraterritoriales.

2.8 MARCO LEGAL VIGENTE QUE APLICA AL PROYECTO

Las Normas fundamentales que impulsa el desarrollo ambiental del pais, se hallan consagradas en
la Constitucién Politica de la Republica del Ecuador, aprobada por la Asamblea Nacional
Constituyente vigente desde Noviembre del 2008.

Ley de Gestion Ambiental.- publicada en el Registro Oficial N° 245 de 30 de julio de 1999, en el
TITULO lll, Capitulo I, Art. 19 a 27, define la normativa para la Evaluacién de Impacto Ambiental y
del Control Ambiental.

El Art. 19.- dispone que " las obras publicas privadas o mixtas y los proyectos de inversién publicos
o privados que puedan causar impactos ambientales, seran calificados previamente a su ejecucion,
por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Unico de Manejo Ambiental,
cuyo principio rector sera el precautelatorio".

Igualmente, el Art. 21.- indica que "Los Sistemas de manejo ambiental incluirdn estudios de linea
base; evaluacion del impacto ambiental; evaluacion de riesgos; planes de manejo; planes de
manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigacion; auditorias
ambientales y planes de abandono."”

Ademas, la Ley de Gestion Ambiental, para su aplicabilidad efectiva, se apoya en las siguientes
Leyes y Cédigos (Disposiciones generales, reformas y derogatorias):

Ley de Régimen Municipal.- Registro Oficial No. 331 de 15-10-197, con agregados y reformas a
los Art. 212 y Art. 213 vy la inclusion de dos Art. enumerados, a fin de fortalecer los contenidos
ambientales de esta Ley.

Ley Organica del Sistema Nacional de Salud.- La ley No. 80. RO/ 670 de 25 de Septiembre del
2002 tiene los siguientes ambitos de aplicacion, finalidad y constitucion.

Objeto y Ambito de la Ley.- La presente Ley tiene por objeto establecer los principios y normas
generales para la organizacion y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud que regir4 en todo
el territorio nacional.

Finalidad y Constitucion del Sistema.- El Sistema Nacional de Salud tiene por finalidad mejorar el
nivel de salud y vida de la poblacién ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio del derecho a la salud.
Estara constituido por las entidades publicas, privadas, autbnomas y comunitarias del sector salud,
que se articulan funcionalmente sobre la base

Cdédigo Penal, En la nueva Constitucién Politica de la Republica del Ecuador —1998- se hace
referencia clara y precisa a la necesidad de tipificacion de las infracciones por acciones u
omisiones de las normas de proteccién ambiental cuando dice: “La Ley tipificara las infracciones y
determinard los procedimientos para establecer responsabilidades administrativas, civiles y
penales que correspondan a las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, por las
acciones u omisiones en contra de las normas de proteccion del medio ambiente”.
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En cumplimiento de esta disposicién constitucional, en la Ley 99-49, publicada en el Registro
Oficial 02 del 25 de enero del 2001, en su Art. 2, se determina que luego del Capitulo X, del Titulo
V, del Libro Il del Cdédigo Penal se agregue el Capitulo X A “de los delitos contra el medio
ambiente” y en el Art. 3, luego del Capitulo 1V, del Titulo I, del Libro Ill del Cédigo Penal se agrega
el Capitulo V “De las contravenciones ambientales”.

Complementan el Marco Legal, descrito las siguientes Leyes y Cédigos:

Ordenanza Metropolitana No. 213: “La Ordenanza Sustitutiva del Titulo V, “Del Medio Ambiente”,
Libro II, Del Coédigo Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito”, Unifica una serie de
reglamentaciones de tipo ambiental entre las que se encuentran Capitulo IV referente a la
“Evaluacion de Impacto Ambiental“ en el cual Seccion Ill se establecen los sujetos de evaluacion
mediante Declaratorias Ambientales y los correspondientes lineamientos a seguir para su
elaboracién.

Ley de Aguas.- Publicada en el Registro Oficial No. 69 de 30-05-1972. Decreto ejecutivo No. 369

de 18-05-1972, define la normativa para la conservacién y contaminacion de las aguas; Capitulo I,
Art. 20y Capitulo Il, Art. 22.
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2.9 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS Y AMBIENTAL

ACTIVIDADES

TIEMPO EN MESES

Instalacion de
campamentos

Excavacion y
construccion de
colectores de
hormigén armado

Excavacion y —
construccién de

estructura de

descarga

Construccion de
conexiones
domiciliarias

Restauraciéon de
areas afectadas

Abandono y cierre de
obra

Ejecucion de Plan de
Manejo Ambiental
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2.10 ENTIFICACION DE POTENCIALES IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES
2.10.1 METODOLOGIA DE LA IDENTIFICACION Y VALORACION

Para el estudio y elaboracion del plan de manejo socio ambiental, se efectlo el analisis de los
planos y disefios constructivos de las obras, se constato en el lugar los sitios de su implantacion y
area de influencia. Al mismo tiempo, se identificé los posibles impactos que resultarian en los
diferentes componentes del entorno ambiental, social, cultural o econémico del area de influencia.

Para efectuar la identificacion y evaluacién de los posibles impactos socio ambiental, se utilizo la
Matriz de Identificacion Causa — Efecto y Calificacion de Impactos que consta en la Matriz No. 1,
utilizando los criterios del Cuadro N° 1

Se definié como impactos significativos a aquellos, cuyo valor ponderado es mayor a 7, dentro del
rango esperado minimo de 3 y maximo de 15.

Cuadro N° 1 Criterios de calificacion de impactos ambientales utilizados

ESCALA VALORATIVA

CRITERIO
NATURALEZA

Positivo (+); Negativo (-)

Baja intensidad, menos de lha. = 1
MAGNITUD (M) Moderada intensidad, entre 1y 10ha = 2

Alta intensidad, mayor que 10ha = 3

Reversible = 1
REVERSIBILIDAD (R)
Irreversible = 2

Menor =1
IMPORTANCIA (1) Moderada = 2

Importante = 3

Corto, menos de un afio =1
DURACION (D) Mediano, entre 1y 10 afios = 2

Largo plazo, > 10 afios = 3

PONDERACION P=(Mx)+(R+D)

Fuente: G. Hurtado, 1999 Evaluacion y Ordenamiento Ambiental de Proyectos, La Habana, Cuba
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MATRIZ N°1 .

IDENTIFICACION Y CALIFICACION DE IMPACTOS SOCIO AMBIENTALES, PROLONGACION DESCARGA DEL COLECTOR PRINCIPAL DE CALDERON EN LA
QUEBRADA DE LANDAZURI, PARROQUIA CALDERON

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

RANGO DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS: 7- 14 considerado como valor significativo
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2.10.2 POSIBLES IMPACTOS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS

Segun los resultados obtenidos en la Matriz No. 1 la construcciéon y operacién del proyecto
“Prolongacion descarga del Colector Principal de Calderdn en la quebrada de Landazuri, Parroquia
Calderén”, tiene el potencial de ocasionar el siguiente impacto positivo: generacion de empleo y
los siguientes 5 impactos negativos de significancia en orden de importancia

Incremento de la contaminacion organica en la quebrada de Landazuri.
Potencial deterioro del suelo.

Riesgo de accidentes a trabajadores.

Afectaciones al vecindario, trabajadores y transeuntes.

Dichos impactos pueden ser controlados, prevenidos y mitigados, mediante la implantacion de
medidas en el Plan de Manejo Ambiental.

3. EXPLICACION Y JUSTIFICACION TECNICA DE QUE LA OBRA NO PRODUCIRA LOS
EFECTOS QUE SEGUN ESTE CAPITULO, AMERITAN LA REALIZACION DE UN EslA

El acelerado crecimiento poblacional que estd experimentando la parroquia Calderén, en los
Gltimos afos, ha incrementado el caudal pluvial en la quebrada de Landazuri, producto de la
paulatina impermeabilizacion de la cuenca, lo que ha generado inestabilidad en la descarga
existente, ademas los malos olores ocasionados por la descarga, que se encuentra cerca del
centro poblado, hace que sea necesario reubicar la descarga en un sitio mas seguro mediante un
colector.

Por lo tanto la construccion este proyecto, arroja un impacto positivo, debido a que: controlara de
forma beneficiosa la escorrentia superficial y la evacuacion de las aguas servidas de la zona, y
mitigara los deslizamientos existentes en la quebrada de Landazuri en el tramo intervenido.

En el area de influencia directa e indirecta del proyecto no existen recursos bioticos a ser afectados
de manera significativa por la construccién de la obra.

Sin embargo durante la fase de construccién, el proyecto podria generar algunos impactos
moderados, comunes en este tipo de obras, que se identificaron a través de la Matriz N°1
(Calificacion e Identificacion de Impactos Ambientales).

Estos impactos lejos de causar contaminacion o dafos irreversibles a alguno de los componentes
del ambiente o el entorno socioecondmico de los vecinos de la obra, causara molestias
temporales, evitables en la mayoria de las veces, pero en todo caso mitigables mediante la
ejecucion del Plan de Manejo propuesto en este documento.

La Ordenanza 213 en el Art. 11.381.13 Seccidn Il Capitulo V presenta una lista taxativa en donde se
define el tipo de proyectos sujetos de cumplimiento mediante Estudios de Impacto Ambiental, de
igual forma el Art. Il. 380.6 capitulo IV presenta varias caracteristicas que catalogan a la obra o
actividad como generadoras de impactos ambientales significativos, sin embargo el proyecto objeto
de éste estudio no se encuentra considerado en ninguno de los criterios definidos en los articulos
mencionados.

Por las consideraciones anteriormente sefialadas, el proyecto de “Prolongacion de la descarga del
colector principal de Calderén en la Quebrada de Landazuri, parroquia Calderén” no amerita la
realizacion de un Estudio de Impacto Ambiental.
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4. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS MEDIDAS A TOMAR, A FIN DE MITIGAR LOS
IMPACTOS IDENTIFICADOS.

4.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

El presente Plan de Manejo, considera las medidas propuestas para evitar o de darse el caso,
mitigar la accién de los impactos ambientales y sociales negativos, que puedan ocurrir durante la
construccion de las obras del proyecto y, posteriormente, cuando el servicio entre en
funcionamiento.

Para su instrumentacion en la fase correspondiente a la ejecucion de las obras, este plan se
complementa con las especificaciones técnicas ambientales del proyecto y que constan en el
Anexo 1.

4.2 OBJETIVO

El objetivo del presente plan de manejo ambiental es facilitar la aplicacion de las medidas
ambientales preventivas, mitigantes y de remediacién de los impactos socio-ambientales que
genere la construccion y la operacion de la obra.

4.3 ESTRUCTURA

El presente Plan de Manejo Ambiental contiene las medidas propuestas a cada uno de los
impactos negativos identificados en la matriz de calificacion. También se incluye el Plan de
Contingencias para enfrentar situaciones de emergencia que puedan presentarse en la fase de
construccion y operacién del mismo.

Finalmente, se hace constar el Cronograma de Obras y Ambiental, el mismo que sera afinado al
inicio de la construccién de las obras con la firma adjudicataria del proyecto.

4.4 MEDIDAS PROPUESTAS APLICABLE AL PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
De acuerdo a la matriz de calificacion, se identificé los posibles impactos negativos significativos:
Incremento de la contaminacion organica en la quebrada de Landazuri.

Potencial deterioro del suelo.

Riesgo de accidentes a trabajadores.
Afectacion al vecindario, trabajadores y transeuntes

A continuacion se propone las siguientes medidas socio ambientales para cada impacto.
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IMPACTO 1: Incremento de la contaminacién organica de la quebrada de Landazuri.

Descripcioén:- El proyecto prolonga su descarga aguas abajo del sitio de descarga actual, y la
contaminacion organica ocurrira Unicamente durante el proceso constructivo.

Actividad constructiva.- Movimiento de tierras, excavacion de las zanjas, construccion del
colector y descargas en la fase de operacion.

Aspecto Ambiental: Descarga de aguas servidas y arrastre de sedimentos del material producto
de las excavaciones, por efecto de las lluvias.

Medidas propuestas:
a) Dilucién de la concentracion de la contaminacién organica en época de lluvias

Esta medida es parte del disefio constructivo del colector combinado que se aplicara en la fase
operativa. En épocas de invierno, se incrementaran el caudal de las aguas lluvias, disminuyendo la
concentracién de la contaminacién organica proveniente de las aguas servidas que descargaran
en la quebrada mencionadas.

En la fase de operacidn se recomienda realizar monitoreos sistematicos de la calidad de agua de la
quebrada.

b) Desalojo inmediato de la tierra producto de la excavacién donde se construira el
colector

Para evitar el arrastre del material, por efecto de las lluvias, se debe realizar el desalojo inmediato
del material excavado en las zanjas donde se construye el colector cerca de la quebrada, el
mismo que debera ser transportado al sitio que sefiale la fiscalizacion.

c) Compactacion y confinamiento de materiales sueltos

Para evitar deslizamientos de materiales sueltos, los rellenos de las zanjas luego de la
construccion de colectores seran compactados. Los materiales de excavacion que queden
sobrando luego del cierre de las zanjas cuyos volumenes son pequefios, se pueden confinar en
el area circundante.

d) Barreras de interseccion

Utilizando madera, ramas y sacos de arena se construira este tipo de barreras para impedir o
disminuir el flujo de sedimentos a los cuerpos receptores. El ramaje, troncos o raices no utilizables
y la vegetacion arbustiva y herbacea desalojada, se acomodara en calidad de barreras, que sirvan
para retener el deslizamiento de los suelos

El Fiscalizador dispondra los sitios y dimensiones de levantamiento de estas barreras,
preferiblemente en el borde de taludes con fuerte pendiente.

e Responsable: Contratista
e Tipo de Medida: Mitigaciony Control

Pagina 24 de 40



DECLARACION AMBIENTAL
PROYECTO: Prolongacién de la descarga del
colector principal de Calderén en la Quebrada Landéazuri

e Costo: El desalojo inmediato de la tierra , esta dentro de los costos indirectos
e Control y Monitoreo de Medida: Fiscalizacion designada por la EMAAP-Q.

IMPACTO 2: Potencial deterioro del suelo

Descripcidn: El volumen de excavaciones para la implantacion de la obra sera considerable, este
material inestable puede ser arrastrado por las lluvias y producir deterioro del suelo y ademas dafio
de propiedades privadas y contaminacion de agua superficial por sélidos de arrastre.

Actividad constructiva: Movimiento de tierras, excavacién de la zanja, para construccién de
colectores de hormigén armado.

Aspecto Ambiental: Disposicién inadecuada del material producto de las excavaciones
Medidas propuestas:
a) Escombreras para depésito final de materiales sobrantes

Los materiales de excavacion cuyos volumenes son considerables y los escombros que quedan de
la construccion del colector, deberan ser transportados a un sitio de disposicién que sefiale la
fiscalizacién.

Para el transporte de materiales se debera cumplir lo indicado en las Especificaciones
Ambientales, Numeral 4.5, Transporte de materiales, Anexo 1.

b) Ver medidas propuestas en el IMPACTO 1. numeral 4.4.1 , literales b) Desalojo inmediato
de la tierra producto de la excavacion, ¢ ) Compactacion y confinamiento de materiales sueltos y c)
Barreras de interseccion.

c) Especificaciones ambientales

Ademas de las medidas sefialadas para la prevencién y control de la erosion, si el caso lo requiere
y a criterio del Fiscalizador, se aplicaran las medidas previstas en las “Especificaciones
Ambientales para la Construccién de Redes de Agua Potable y Alcantarillado de la EMAAP-Q”
(numeral 29), que consta en el Anexo N°1.

Responsable: Contratista/Fiscalizador

Tipo de Medida: Mitigacién y restauraciéon ambiental

Costo: Los costos estan incluidos en el Rubro desalojo de material sobrante
Control y Monitoreo de Medida: Fiscalizacion designada por la EMAAP-Q.

IMPACTO 3: Riesgo de accidentes a trabajadores

Descripcion: Por la carencia de entibados y técnicas constructivas inapropiadas en la excavacion
de la zanjas, se puede provocar deslizamientos o derrumbes, causando accidentes a trabajadores.

Actividad constructiva: Excavacion de las zanjas para la construccion de colectores.
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Aspecto Ambiental: Peligro de deslizamientos, derrumbes de las zanjas abiertas, hundimientos
del suelo.

Medidas propuestas:
a) Proteccion de taludes mediante entibados, tablestacas

Dependiendo de las condiciones del suelo se debe prever sistemas de entibado apuntalamiento o
tablestacas durante la tarea de excavacion con el fin de proteger las paredes de la misma, para
evitar derrumbes o deslizamientos de tierra.

b) Dotar a los trabajadores del equipo de seguridad

Los obreros contaran con el equipo de trabajo adecuado y se debera cumplir lo establecido en el
Reglamento de Seguridad del Cadigo de Trabajo.

Responsable: Contratista/Fiscalizador

Tipo de Medida: prevencion

Costo: Los costos estén incluidos en el Rubro de orden técnico

Control y Monitoreo de la Medida: Fiscalizacion designada por la EMAAP-Q.
IMPACTO 4: Afectacion al vecindario, trabajadores y transelntes

Descripcién: Durante los procesos de excavacion, construccion de colectores, compactacién de
zanjas se podria general polvo, obstruccién y dafio temporal de las vias de acceso vehicular y
peatonal causando molestias a los vecinos, transelntes y trabajadores.

Actividad constructiva: Excavacién para la construccidén de colectores a lo largo de las calles y
taludes intervenidos

Aspecto Ambiental: Obstruccion y dafio temporal de las vias de acceso vehicular y peatonal y
posible generacién de polvo.

Medidas propuestas:
a) Campanfas de informacion vy difusién

Se propone realizar una campafia de informacion y difusion a los moradores del sector, sobre las
caracteristicas técnicas de las obras a ejecutarse y sus cuidados constructivos. La difusién se
realizara mediante talleres con la participacion de moradores y fiscalizador de la EMAAP-Q.

El contratista serd responsable de asumir oportunamente esta campafa, a fin de entregar a los
moradores la informacién necesaria sobre: beneficios, magnitud de la obra, molestias que se
provoquen con la realizacién de la misma, para lo cual implementara estrategias de comunicacion
a través de diferentes medios; en los que se incluyen los siguientes aspectos:
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e Divulgacion de obras.

¢ Informacion sobre interferencias y alteracion momentanea de las condiciones de vida de la
poblacién afectada durante la ejecucién de la obra.

e Demarcacion y sefializacion de las areas afectadas por la ejecucion del proyecto.

¢ Informacién sobre posibles riesgos y accidentes y medidas de prevencion.

b) Sefalizacion Ambiental y de Seguridad Industrial

Este aspecto tiene relacién con la implementacién de una adecuada sefializaciébn con temas
alusivos a la prevencion y control de las actividades humanas a fin de evitar deterioros ambientales
en las zonas de trabajo del proyecto y seguridad para los trabajadores y ciudadania en general.

Se tomaran en cuenta los siguientes aspectos:

Antes de iniciar los trabajos preliminares en la obra, el constructor debera implementar una
adecuada rotulacién ambiental de caracter: informativa, preventiva y de restricciones. Para el
efecto se utilizaran:

> Sefales informativas:

= Pancartas
= Letreros informativos fijos

> Sefiales preventivas:

= Vallas

= Pasos peatonales

= Pasos vehiculares

= Conos de sefalizacion
= Letreros preventivos

> Sefales restrictivas
= Cinta reflexiva

Las sefales informativas tendran como objetivo advertir a los trabajadores, y poblacién aledafia a
la zona de la obra sobre la ejecucién de trabajos relacionados con el proyecto.

Las sefiales preventivas tendrdn por objeto advertir a los trabajadores y usuarios del proyecto
acerca de la existencia y naturaleza de peligros potenciales en las zonas de trabajo, e indicar la
existencia de ciertas limitaciones o prohibiciones que se presentan, especialmente en cuanto a la
velocidad de circulacion.

Las sefiales de restriccion sefialaran las acciones que no se deben realizar a fin de no causar
impactos ambientales negativos en el entorno. Dentro de esto se puede incluir la colocacién de
cinta reflectiva a fin de delimitar las &reas de trabajo.

En casos en que se estime conveniente, se colocara sefializacion vial.
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Quienes laboren en el proceso de construccion del nuevo sistema, deberan respetar las medidas
sanitarias e higiénicas que se dicten y conocer y respetar las leyes, reglamentos y demas
normativas legales ambientales vigentes a nivel local y nacional, antes de iniciar la obra y durante
la ejecucion de sus trabajos.

Suspensién de servicios basicos

En el caso de que por causas relacionadas con la construccion del nuevo sistema se tengan que
suspender los servicios basicos del sector intervenido, éstos deberan ser restituidos en un plazo no
mayor de 24 horas.

Tal situacién debera ser comunicada oportunamente a la ciudadania a fin de que se tomen las
precauciones del caso.

¢) Construccion de la obra en tramos sucesivos

En caso de no existir accesos alternativos de circulacién vehicular, la construccion de la obra se
hara por tramos sucesivos, se abrird un nuevo frente de trabajo una vez que se ha construido el
primero. Se agotard todas las posibilidades para dejar o acondicionar pasos peatonales y
vehiculares para evitar que los residentes de ambos lados de la obra queden sin accesos a sus
residencias.

d) Control de accidentes de los vecinos, transelntes y trabajadores

Todos los frentes de obra seran confinados con cerramiento los espacios afectados, de tal manera
que no habra zanjas a cielo abierto que presentes riesgos para los transelntes. En caso de zanjas
mas profundas se acondicionara los entibados correspondientes. Ademas se contard con
sefializacion preventiva utilizando cinta reflectiva a lo largo de las zanjas, conos se sefializacion,
pasos peatonales de madera y letreros preventivos e informativos conforme se establece en las
especificaciones ambientales y de sefializacién que constan en el Anexo 2. del presente estudio.

e) Control del polvo

En el caso de que los suelos removidos, producto de las excavaciones o acopio de materiales,
incrementen el volumen de polvo en la atmdésfera, se deberd humedecer el suelo con agua, la
frecuencia de aplicacion deberan ser aprobados por el Fiscalizador. El equipo empleado debera
contar con la aprobacién del Fiscalizador; asi como su frecuencia de aplicacion.

f) Recuperacion de calles, veredas y areas afectadas por la obra

e Es obligacién del contratista restaurar las calles, y veredas afectadas por la construccion
de las obra permanentemente La reposicion de los sitios cuyos elementos, como capas de
rodadura, aceras y bordillos, hayan sido removidos se lo hara permanentemente, con
materiales de la misma 6 mejor calidad al anterior, Se recomienda tomar fotografias de las
calles antes de iniciar la construccion de la obra, a fin de dejar en las mismas condiciones.

e Como parte del cierre de la obra, las areas utilizadas para campamentos, preparacion de
hormigones, etc., se debe retirar chatarra, escombros, instalaciones eléctricas y sanitarias,
etc. de tal forma que estas areas sean totalmente rehabilitadas.

e Para el almacenamiento adecuado de materiales sobrantes, se definira con la fiscalizacion
el(los) sitio(s) de desalojo procediendo a la limpieza de los escombros y materiales que
obstaculicen las vias habilitadas.
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e Las areas bajo ocupacion temporal para acopio de materiales o escombros, areas de
préstamo, etc., deberan restituirse con un aspecto similar al que originalmente tenian, tanto
en lo relacionado con la cubierta vegetal, topografia, compactaciéon del suelo y drenaje.

e La cubierta vegetal removida debera ser repuesta, para lo cual el contratista usara en lo
posible materiales de las anteriores labores de remocion de cubierta vegetal de la zona 6
zonas aledafas, restituyendo las condiciones que tenian estas areas antes de la
construccion.

e Al terminarse la obra o a solicitud de la fiscalizacion, el contratista debera realizar la
limpieza de todos los sitios contaminados por las operaciones de abastecimiento de
combustible, mantenimiento y otras.

Responsable: Contratista/Fiscalizador

Tipo de Medida: Prevencién, Mitigacién y control

Costo: El costo de estas medidas es parte de los costos de ejecucion de obra.
Control y Monitoreo de Medida: Fiscalizacion designada por la EMAAP-Q.
Otros impactos ambientales negativos poco significativos

Los demés impactos socio econdmicos identificados en el presente estudio, seran controlados a
través de la aplicacién de las actividades y acciones previstas en el manual de especificaciones
ambientales que consta en el Anexo N° 1.

Ademas, en el plan de seguimiento y monitoreo ambiental que forma parte del presente Plan de
Manejo Ambiental, se hace constar medidas de seguimiento que se aplicara, para evitar que se
produzcan impactos negativos al ambiente.

MONITOREO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

Las actividades de monitoreo deben realizarse tanto en la etapa de ejecuciéon como durante su vida
Gtil, para preservar de esta forma los potenciales impactos que se podrian producir en la descarga
junto a la quebrada de Landazuri.

PLAN DE CONTINGENCIAS
OBJETIVO

El presente plan de contingencias define medidas para enfrentar situaciones de emergencia que
pueda presentarse en el proyecto.

ESTRATEGIA
Para atender de la forma expedita la emergencia, se contempla:

e La centralizacién de la informacion y mejor utilizacion de los recursos disponibles
e El empleo 6ptimo de los recursos, tanto humanos como materiales para un rapido control
de la contingencia
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COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

Para la ejecucion ordenada del Plan de Contingencias, y de ser necesario, se debera efectuar un
trabajo de coordinacion interinstitucional en el que participen las instituciones sefialadas en el
Cuadro N° 2.

Cuadro 2. Instituciones involucradas en el plan de contingencias

INSTITUCION RESPONSABILIDAD
Coordinaciéon de las actividades
EMAAP-Q incluidas en el Plan de Contingencias
Defensa Civil y Cuerpo de Bomberos Ejecucion de la contingencia
Mantenimiento del orden y la
Policia Nacional seguridad ciudadana durante la

contingencia

Manejo de desechos soélidos vy

EMASEO, EMOP-Q escombros

Cruz Roja, 911 Primeros auxilios

RESPONSABLES

La coordinacion de las acciones para enfrentar la contingencia sera responsabilidad de la Gerencia
de Operacion y Mantenimiento (GOM) de la EMAAP-Q.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
e Jefe de Campo

El gerente de Operacién y Mantenimiento de la EMAAP-Q, hara las veces de Jefe de Campo. Se
instalara en el lugar del desastre y asumira la Direccion de la Operacion. El personal que disponga
dependera de la complejidad de la Contingencia a enfrentar.

e Supervisor de Operaciones

El Jefe de Bomberos sera nombrado supervisor de Operaciones, quien a su vez, sera el encargado
de planificar y ejecutar las operaciones para enfrentar la contingencia.

e Supervisor de apoyo logistico y comunicaciones

De entre los funcionarios de la Gerencia de Operacidon y Mantenimiento de la EMAAP-Q, se
nombrard el supervisor de apoyo logistico y comunicaciones, quien serd el responsable de
coordinar
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» Apoyo logistico de equipos y personal
> Manejo y coordinacién de las comunicaciones

e Supervisor Administrativo y Financiero

La EMAAP-Q deberd nombrar de entre sus funcionarios al Supervisor Administrativo y Financiero ,
quien sera el responsable de:

» Manejo y control de fondos
» Administracién del personal involucrado
» Archivo y documentacion
e Supervisor de Relaciones Publicas y Asuntos Legales

La EMAAP-Q definira al responsable encargado de suministrar al pablico, a los medios y a quien
sea necesario, la informacion sobre la contingencia.

ORGANIZACION DEL PLAN DE CONTINGENCIAS
Coordinacién General de la Emergencia

El Jefe de Campo, sera el responsable de asumir la cobertura global de direccion en situacién de
emergencia, siendo sus funciones:

e Evaluar el evento contingente a fin de determinar la posibilidad de solicitar apoyo a las
otras instituciones sefialadas previamente, lo cual dependera de la magnitud de la
contingencia y de la capacidad de la EMAAP-Q para enfrentarla.

e Disponer la activaciéon del Plan de Contingencia.

e Coordinar con las demds instituciones las acciones contempladas en el Plan de
contingencias a fin de permitir una agil y eficiente toma de decisiones tanto en las zonas de
peligro como fuera de ellas.

e Coordinar eficazmente la mitigaciéon de los dafios fisicos, econdmicos, ambientales y
sociales que pudieran ocasionar los eventos contingentes.

e Informar a las autoridades de la EMAAP-Q, sobre la naturaleza de la emergencia y las
medidas de control a disponer.

PROCEDIMIENTOS DE LA CONTINGENCIA
Comprende la secuencia de acciones a ejecutarse para enfrentar la contingencia.
Brigada de Respuesta: Grupo operativo

Esta constituido por el personal de la Gerencia de Operacién y Mantenimiento de la EMAAP-Q y/o
del cuerpo de bomberos de Quito, Defensa Civil y Cruz Roja/911.

En caso de que la emergencia pueda ser atendida Unicamente por la EMAAP-Q, el Jefe de Campo
sera quien conduzca, en la zona de la emergencia, la Brigada de Respuesta, a fin de iniciar las
operaciones para el control de la contingencia. En caso contrario, ser4 el Supervisor de
Operaciones quien la conduzca.
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Notificacion

Inmediatamente de detectada la presencia de un evento contingente, los trabajadores o guardianes
de turno, comunicaran al Jefe de Campo, quién a su vez comunicara del particular al Gerente
General de la EMAAP-Q, para que finalmente informe del particular al Alcalde.

Dependiendo de las circunstancias y de la gravedad de la contingencia, el Jefe de Campo, luego
de evaluar la contingencia, coordinara el apoyo de las otras instituciones:

Cuerpo de Bomberos
Defensa Civil

Cruz Roja /911
Policia Nacional
EMASEO / EMOP-Q

De no ser necesaria la intervencion de una o varias de estas instituciones, debera coordinar las
acciones necesarias con otras dependencias internas de la EMAAP-Q.

REPORTES
Jefe de Campo

El jefe de Campo, conjuntamente con la Brigada de Respuesta, debera preparar el Reporte Inicial
de la Contingencia, cuyo contenido incluira:

Fecha del evento contingente

Hora

Tipo de evento contingente

Causa y descripcion inicial del evento contingente. Indicar si el evento esta o no bajo
control

¢ Efectos producidos por el evento contingente, describiendo inicialmente sobre:

Moradores del sector

Areas adyacentes

Medio ambiente

Obras o instalaciones afectadas

Oo0o0Oo

¢ Acciones emprendidas para:

o Controlar el evento contingente
o0 Mitigar los impactos y compensar a los afectados

e Recomendaciones para:

0 Mejorar la eficiencia de las acciones emprendidas
o0 Desarrollar investigaciones y monitoreos
0 Solicitar apoyo logistico de material y equipos
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Brigada de Control

e Evaluacion inicial de la Respuesta de la Brigada de Control

e Tiempo transcurrido entre la identificacién del evento y la activacion de la Brigada de
Control

e Tiempo transcurrido en el control del evento

e Tiempo transcurrido para el despliegue de equipos y materiales

e Acciones ejecutadas y resultados
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45 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PMA
MEDIDAS

ETAPAS DE
COSTRUCCION

MESES

1 |2 |34 5 (6|7

AIRE

Controlar que los vehiculos que transportan material y | X X | XXX | X|X
maquinaria de construccién cuenten con cerificado de la
CORPAIRE)

Verificar que los vehiculos y maquinarias utilizadas estén | X
provistas de silenciadores

SUELO

Almacenamiento de combustibles y aceites en éarea con | X X | XX X | X|X
superficie impermeabilizado

Disposicion final de materiales sobrantes y escombros en X | X|X
escombreras autorizadas.

AGUA

Instalacion de barreras de confinamiento para evitar arrastre | X X | XX X | X|X
de sedimentos por escorrentia

MEDIO INERTE

Humedecer con agua los acopios de materiales de | X X | XXX | X|X
excavacion, cuando las condiciones lo ameriten

INTERES HUMANO

En secciones que ameriten , instalar entibados X X X | X| X X | X

ESTRUCTURA DE LA POBLACION

Efectuar reuniones con la comunidad para informar sobre las | X

obras que seran ejecutadas, sus riesgos, medidas de
prevencién, mitigacion, rehabilitacion y contingencias,
beneficios receptar informacion y/o sugerencias.

Instalar letreros, cintas reflectiva y vallas para sefializacion X X | XXX | X|X
preventiva y de seguridad

Planificar la construccion de la obra en tramos sucesivos para | X
evitar suspender el trafico vehicular y peatonal por mucho
tiempo

CONTINGENCIAS

Hacer la difusién e implantacion del plan de Contingencias X

Implantar un sistema de comunicacion con: X
-Cuerpo de bomberos y Defensa Civil
- Policia Nacional

- EMAAP-Q, EMASEO

- Cruz Roja

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO

Retirar la infraestructura del campamento, patios de X
mantenimiento, depdsitos temporales.

Limpieza, ordenamiento del area intervenida

PLAN DE MONITOREO

Hacer la verificacion mensual del cumplimiento de las
actividades del Plan de Manejo, utilizando un formato de
registro

Hacer la recoleccién de evidencias como fotografias, X
registros, actas que evidencien el cumplimiento
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